Baubeschreibung,
Von J, Wist.

Neuban der k. k. technischen Hochsehule jn Graz Lestelt aus

zwel getrennten (ebiuden, ndmlich dem Hanptgebinde und

dem chemixchen Laboratorium, Beide Gebinde sind von
K“éé den NtraBlenziigen 10, 12m wnd mehr zuriickgeriickt, ringsum
von Garten-Anlagen nmgeben, und mit einem hohen eisernen (itter, verstirkt
dnrel gemanerte Pleiler, minfiiedet,

Die Stellang der Gebiinde war dureh die bereits bestehenden Straljen-
zlige bosthnmt, wnd wurde  die 1 Hauptfacade des Hau ptgebindes mit den Rin-
gangen nach der Rechbanerstrafe gevichtet, welche die wichtigste der dax
Gebiinde nmziehenden Strallen ist nnd eine ey Hanptstrallen des betreffonden
Staditheios hildet.,

Sowohl dax Hanptgebiiude wie das chemische Laboratorium  wurde so
angeordnet, dass noch Frweiterungen  durch Anbauten vorgenommen werden
kimmen, weshally gegenwin tig griiBBere Park-Anlagen ausgetiihrt werden konnten,
welehe die Banlichkeiten i angenchmer Wejge numgebenn.

Bei der Ausstattung der Gebiinde durfte kein Autwand getrieben werden,
der sieh nieht dureh den Zwecek der Anlage rechtfertigen lielle, nm ja nicht
die Baunkosten zu vergriiern, mnd soll dies bei allen Beurtheilungen mit in
Betracht konmnen.

Da ~ich jedoch dieser Bau in seiner inleren und iuneren K frscheinung
iiber das Nivean der finr gewdlmliche Wolmzwecke bestimmten Bamwerke er-
heben. ja sogar einen gewissen monumentalen Charakter waliven soll] so war
die Antgabe stwax xelhwierig, wm mit der erstangefithrten Bedingung nicht in
Widerspruch zun kommen.

U dem Gebitnde einen gewissen ernsten wid witrdigen Charakter, ent-

sprechend <einar Bextimmung, zn geben, musste eine strengere Stilrichtung ge-



wililt werden, es wurden dalier nur strengere Formen der Renaissance zur Ar-
wendung gebracht, und dwrfte anf eine gewisse wenn auch sparsame Ausstattung

nicht verzichtet werden.

. Das Haupteebiude,
o)

Das Hauptgebidude ist in seiner der Rechbanerstraie zugekehrten Haupi-
fagade zwel Stock, auf” der Gartenseite drei Stock lioch, da durch das Gefille
des Terrains das Kellergeschoss des Rechbanerstralien-Tractes cepen den (Garten-

. for R o}
ract zu ein férmliches Hochparterre-Geschoss wird. Weegen dieser Gefiillsverhilt-
tract zu ein formliches Hochparterre-Gescl wird. Wegen d Grefiillsverhilt
nisse 1st die Kinfahrt nur von der Gartenseite ans angeovdnet. Die zwel Hile

sind horizontal angelegt. nnd st dax Gebiude. von den beiden Hifen aus bie-
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wachtet, durchgehends drel Stock hoch. - Durch diese Gelillsverliiltuisse
konnten im Souterrain-Geschoss, welchies in ein Hochiparterre iibergeht, noch
ganz schine Riume geschaffen werden, die, aulier fiir Wolmungen des Haus-
verwalters und der Bediensteten, auch noch fiir Unterrichitszwecke, wie fiir die
Lehrkanzel der Physik, fiir das Madellicren, fir die Aufstelluug einer Zerveili-
maschine, fiir Modelle, fiiv Versuchsriiume ete. Verwendung finden. Ein eigentlichex
Kellergeschoss bekam nur der Gartentract, da im RechbauerstraBen-Tract dein

Kellergeschosse zur besseren Ausniitzung noch TLichtgriben vorgelegt wurder..
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Alle Tracte sind Doppeltracte wnd sind ant’ einer Seite, nimlich auf den
Strafienseiten ~- beim Hoftract auf der Seite des groen Hofes — alle Haupt-,
Untervichis- und Sammlungsriivme, sowie die Zimmer der Docenten angeordnet,
wihrend ant’ den Hofseiten yingsum die 3 bis 3:80m weiten oben mit Kreuz-
gewilben abgeschlossenen Communicationsginge lanfen, von welchen aus man
zn allen Ridumen und Stiegen gelangen kann.

Fine besondere Anfmerksamkeit wurde der Mittelpartie des Rechbauer-
straen-Tractes zugewendet, B« ixt das Jener Theil, welcher die Haupteingiinge,
dax Vestibule, die Festtreppe und den Festsaal, also auch Jene Riume enthiilt,
velche eine besondere  Ausstattung  bedingen. Hier wurde fiir die ganze
Fagade Stein verwendet, nul zwar Atlenzer Stein, ein Grobkalk von gelblich-
weiller Irarbe, der sich leicht schneiden mnd bearbeiten lisst und an der Luft
noch an Festigheit gewinut. Dieser Stein wurde auch fiv alle Statuen uwnd
plastizchen Avbeiten der Risalit-Facade zmr Anwendung gebracht, nur fiir den
Sockel und das dariiberliegende Rustica-Geschoss (Parterve) winrde der dichte,
feste ud dunklere Stein mit hrawnen und gelblichen Flecken von St (Feorgen
bei Wildon gewiihlt. Die Architektur der oben halbkreisfirmig abgeschlossenen
Parterre-Fenster ist jedoch von Miihldorfer Stein l\Vienel’ Becken) und die
Portraits-Medaillons ¢ Ganss wnd Deorein) vom Merler Stein (Istrien),

Per durch seime Ridume ansgezeichnete Mittelban itberragt auch mit einer
domiierenden KNuppel die Seitentheile, wiilhvend die vier Eck-Risalite duarch
kleinere Kuppeln betout sind.

Cher dem Mittel-Risalit freten anf dem Rustica-Unterbane vier méchtige
korinthische Sdulen vor, wnd tragen ecin veich gegliedertes Gebiilke — im Fries
die Autxelrift: KoK TECHNISCHE HOCHSCHULE — mit einem (F1ebel, {iber
welchem die 5805 hohe Mittelgrappe valit: lustria sehitzend Kiinste und Wissen-
schaften vom Bildhaner Tans Brandstetter. Die Attica-Statuen links und
vechts von der Mittelgruppe stellen alx Reprisentanten der vier Hauptrichtungen
der wmodernen Technik: Schinkel, . Stephenson, Redtenbacher nnd Liebig nach
Modellen von Professor (! Pekary dar,

Von dem=elben Bildhauer sind ancl die Medaillons: Gauss und Deririn,
wie auch die Autsatzgrappen iiber den drei kleinen Auda-Fenstern, und zwar in
der Mitte Ifiguren. welche ein Schild halten mit den kaiserlichen Initiale n,
mud iiber den seitlichen Fenstern tackeltragende (Genien, welche als Brginzung
der A“l’,i%?]g‘l'l”)])(* anfzufassen <ind wnd  gleichsam die Huldigung darbringen.

hi den Bogenzwickeln der grollen Aula-Ifenster sind allegorische Figuren,
Personificationen technischer Wissenschaften, angebracht, welche nach Modellen

dex Bildhaners Hans Brandstetter ansgefithet «ind.



Durch die hetden Nischenstaudbilder  Eadlid wnd Arclidmedes, ehentalls
nach Modellen des Bildliavners Haus Bra n(l\'tctter\ anzgeliihrt, =oll aunt’ die
PHlege der teclmischen Wissenschaften im Al erthune hingewiesen werden.

AuBer diesen Statuen mige noch der andere reiche plastische Scehmuck
dex Haupt-Risalitex aus Stein erwithnt werden, nimlich die grofen korinthischen
Blatt-Capitile, die Festonx, Gehinge, Schlusssteine, Zwickelverziernngen ete.
die, wie die ganze Steinfacade {iber dem Puarterre-Gesimse. von Atlenzer Stein
hergestellt sind. Alle diexe plastizclien, sowohl die ornamentalen wie figuralen,
Arbeiten wurden nach den angefithrten Modellen oder nach von der Bauleitung
gelieferten Detail-Zeichnungen i Modell und Stein von der Steinmetzfirma
Briider Grein in Graz ausgetithrt,

Das beveits erwillmte Rustica-Geschoss gehit dureli den ganzen Bau durcl,
dariiber ervhebt sich im Mittel-Risalit der Festsaal-Ban. der entsprechiend den
durch zwei Stockwerke gelienden Testsaal,. die beiden Stockwerke anch avchi-
tektonisch verbindet, withrend an den Seitentheilen die (fescliosse wieder he-
sonders zir Geltimg gebracht wurden. Auf dem lriiftigen Rustica-Untergeschosse
mit entsprechendem Sockel erhebt sich die dwrelr Pilaster gegliederte IPacade
des ersten Stockwerkes mit den grolien dreitheiligen bogenttrmigen Fenstery.
Auf dem durchlanfenden Gebilke dieses Geschosses sind die Bogenfenster des
zweiten Stockes aufgesetzt, welche wieder durch Pilaster getrenmt sind, dic
das dreigetheilte Hauptgesimse tragen. Im Friese dex Hauptgesimses sind
wechselnd polierte Schrifttateln von dunkel- und Lichtrothem Sterzinger Porplive.
Tiroler Serpentin, schwedischiem rothen und griinen Granit, steivischem Serpentiu
und Salla-Marmor mit Festons wd Festontriiger wechselud angebracht. Auf diesen
Tafelu sind die Nawmen hervorragender Gelelirter der versehiedeien techniselien
Gebiete eingemelselt, und zwar in der Rechbaverstealie: Fischer ron Erlach, Semper,
Ghegu, Kopernilus, Galile/, Kepler, ./,u/v/u(f« Newtow, Leibaiz, Fuler, Bessel, Joautes
Walt, Karmarseh, Ressel; in der Tessingstralie: Besseneer, Gersiner L Stanpfer, Culnean,
J. Stetner, Monge, Linné, Cuvier, Mohs; an der (.wal'tenﬁ'(mtt. zugekehrt dem cliemisclien
Laboratoviwan: Clo Lyell, . v Hwmboldt, I, Wohler, Laroisier, Berzelins, Bunsen :
in derTechnikerstrale: Foraday, Galeans, )V 1 eher, 17, Mayer, Fresuel, I3 W Sivimens,
Briumelleschi, Bramade, Leonardo da Vined.

Zun den drei Haupteingiingen fithrt eine 10w Dhreite Freitreppe und eine
Auffahrt. Die Stufen der IFreitreppe sind von Bacherer Granit. wnd die Kin-
fassungssteine der Auffalirtsrampe von St. Georger Kalkstein.

Das Vestibule, eine nahezu quadratische Halle olne Zwischenstiitzen i
gekuppelten Pilastern und gekuppelten Sitnlen von poliertem Salla-Marmor und in

TFelder getheilter Spiegeldecke, ist der Centralvanm, von dem auns man sowohl in die
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Ginge zu den Unterrichesriinonen i Parterre, zu den Haupttreppen, wie zur Aula-
Stiege und in das Souterrain 2w Zugange zun chemischen Laboratorinm gelangen
k., DerFubiboden des Vestibules hesteht ans polierten Marmor-Cementplatten der
Gexellschaft , Wieters itrither Baron Lo wenstern) in Oberalm bei Hallein, welche
in hitbscher farhbiger Austiilrung wit eingelegten Ormamenten nnd geometrischen
Mustern geliefert wurden. hn Stiegenhause der Aula-Treppe ist eine Erinnerungs-
tatel an den Besneh museres durchlauchtigsten Kronprinzenpaarves. angebracht.

Die vergoldete Inschrift devselben lautet:

[HRE KAIS, UND KON, HOHEITEN
DER DURCHLAUCHTIGSTE HERR
KRONPRINZ ERZUERZOG RUDOLI
UND DIE DURCHLAUCHTIGSTE FRAT
KRONPRINZESSIN ERZNERZOGIN STEPHANIIC
geruhten

dicses Banwerk am 26, October 1887 zu bhesichtige.

Die Tafel ist aus vothem schwedischen Granit, die Cartouche derselben aus
weillemn Kamachthaler Marnor ([ Feigl-Marmor®; bteln und Arbeit sind eine Wid-
g der Steimmetzlirma Brivder Grein in Graz,

An der Aula-Treppe sind die in den Ansichtslichen polierten langen
Stuten 33000 olme Iingrift - auns elnewm Stitck von Kainachthaler Marmor
, Lenhard-Marmor=y hemerkenswert, wie auch der fiiv die polierte Balustrade
(Feigl-Marmor. and {ir die profilierten Thistocke bei den Aula-Eingiingen
verwendete Nainachthaler Marmor o Lenhard-Mamor®)

Der Festsaal, dureh zwel Stockwerke gehend. 167D u lang, 10681 tief nnd
10 hoel bis zuar Hpiwgemiiuh(n ist mit Pilastern und Bogenstellongen ge-
ghiedert, und enthiilt iiber emem dreigetheilten Gebilke eine groBe Hohlkehle
mit Schildern wnd eine rveich und kriiftig gegliederte cassettierte Spiegeldecke,
welche in veicher farbiger, ornamentaler wnd figuraler Ausstattung und Vergol-
dung von Professor Paul Scholz gemalt wurde. An der stlichen Stirnwand be-
findet sich die Statne Sr. Majestiit dex KaisersIranz Joseph T in einer
architektonischen Nischenumrahmung, von grolien polierten Marmorsidulen flan-
kiert, welche eimen Giebel mit dem kaiserlichen Wappen und ‘Wappenhiltern
nragen. Statue und Wappenaufsatz sind von Bildhauer Prof. V. Tilgner in Wien.
Die Sinlenmonolithe sind aux poliertem , Urbano-Marmor® der Actien-(iesellschatt
SNiefers in Oberalm. Bemerkenswert sind auch die korinthischen, exact ausge-
tiilhrten Capitile von reinem weillem Kamachthaler Marmor (,Ifeigl-Marmor*). Das

Poastament  der KNaixevstatue, wie die Postamente der Siéulen, die Stufen und



Platten zum erhohten Nischienplatze sind von Salla-Marmor. Die Kaiserstaiue
sammt Plinthe ist 240 w0 hocl,

An der Bingangswand befindet sich eine Gedenktatel von rothem schwedi-
schen Granit auf einem Marmor-Untersatz wit Aatsatz, vou reich profilierten und
verzierten Siulchen nnd einer Cartouche eingerahmt wnd mit einem iebel gekront,
Der Untersatz, der Autsatz, die Siulchen in ihren untercn Theilen, die Capitile
und der Giebel-Aufsatz sind von Grisignano-Marmor (Grisignano bianco), die
Tischplatte von dunklem Karststein (Reppen Tabor,, die glatten polierten Scliifte
von griinem Friedberger Serpentin nnd die Cartonche von dem hereits genannten
Lenhard-Marmor, die polierte Filllungstafel im Untersatz ist von Rosso levante,
Auf der Tischplatte ist die von Professor . Lacher modelliorte und vou
C. Turbain Sohn in Wien gegossene Bronzebiiste des Kzl erzogs Johany

als des Griinders des Joannemns aufgestellt. Die Inschrift der Gedenkratel lantet:

IN SEINER MAJESTAT DES KAISERS
FRANZ JOSEPIL 1.
VIERZLIGSTEM JAHRE GLORRREICHER REGIERTUNG
WARD DIKSES
IN DEN JAHREN 1885—18SS
AUS MITTELN DES STAATES UND DES LANDRES
FRRICHTETE GEBAUDIE
DIER
K. K. TECHNISCHEN HOCHSCHULIS
WELCHE HRE 1{’\7(_)I\’,(»{-I!]G;\N(H?LT AUS DIEAM

VO
DURCHLAUCHTIGSTEN KRZHERZOGE
JOHANN

; I‘JGRU\’J YETEN JOANNRKUM
CROFENET

Eine besondere Ausstattung bekamen uoch der Professoren-sSitzungssaal
und des Zimmer des Rectors. Das Sitzungszimmer it vingsmm mie einer 2:40
hohen Eichenholz-Vertifeling verkleidet worden, welehe anf ciner Langseite
durch das Eintrittsportal mit geschmitzten Siunlen wnd einem Aufsatz mit den
Initialen unseres Kaisers nnd der Jahreszahl 1888, und ant der Stimseite dwrcl
elnen eingesetzten Ralimen auf einen Consolentisch ruliend mit dem Bilduisse
dex Kaisers vom Maler Neugebauer, einem Geschenke des hohen Unterrichts-
Ministeriums, unterbrochen ist. Uber dem Bilde des Kaisers ist ein geschnitzter

Aufratz, das kaiserliche Wappen darstellend, nnid gegeniibar ixt ein Uhr-Aufeaty
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angebracht. Dic Winde iiber den Lambris sind it einer imitierten Velour-
tapete bekleidet, Der Plafond konute wegen der geringen Hilie iiber den grolien
Bogenfenstern nur Hach gelialten werden wnd wurde als Stuckplafond mit Felder-
Kintheiligen und leichter Bemalung und Vergoldung ausgefithrt. Die Sitzuigs-
tische, ebenfulls von Eichenholz, sind hufeisenformig aufgestellt und sind fiir
26 Plitze eingetheilt. Eine Thitr in den Lambris stellt die Verbindung durch das
Comité-Zimmer mit dem Zimmer dex Rectors her, Das Zimmer des Rectors ist
ehenfalls mit cinem Iichen-Lambris. mit einer Thiir mit Sidulenvorlage und ge-
sehmitztem Awfsatz it dem kaiserlichen Adler ansgestattet und enthilt ge-
schnitzte cichene Mobel ausgefithrt von Millmer in Graz, einen Majolica-
Ofen vou der Firma Wudia and eien Gasluster in Cuivre poli von Hess,
Waolft' & Comp, in Wien.

Alle anderen Riwwe sind v gewdhnlicher Weise ausgestattet, nur fiw
die Bibliothek wurden fiiv die Biicherregale hesondere Bisenconstructionen an-

gefertiget. welehe an der Wand Dbefestiget nnd mit Holz verkleides sind, mm

N

ebene I'lichen zn belkomnen mnd ein Lesseres Ausselien zut erreichen.

Kin Balkon von Eisenconstruction fihrt in den zwei Biichersilen an den
Wiinden ringshernm und eine kleine eiserne Wendeltreppe sowle ein Biicler-
antzug stellt die Verbindung zu den oberen Theilen der Biicherstellagen her.

Uber dem Dache des (fartentractes ist ein Observatorinm fiir hohere
Geodiisie amgebracht, bestehend aus einer Steinterasse mit zwei Beobachtungs-
pfeilern 1m Freien und einem eivernen Drehthurm mit beweglichen Dach- und
Seitenklappen,

Das Hanptgebiiude hat cige Gesamntliinge von 845w und eine GGesammt-
breite von 66D im Sockel gemessen. Die gewohnliche Tiefe der Unterriehts-
viwme  hetvigt 680w, dic Breite der Ginge i Souterrain und Parterre 3.
i Loand 2 Stock 380w, Die Geschosshoben von FuBboden zu FubBboden be-
tragen: vom Sonterrainn bis zum Parterve 4100, vom Pavterre bis zam 1. Stock
BHO . vom 1ozum 2. Stoek D40 w, vom 2. Stock bis zam Dachboden 530 m. Die
verbaute Fliche, nach Abrechnung der Hife, betrigt 3692:6 % Alle Rinme
der mtersten Geschosse sind - einfach oder zwischen Ghrten gewilbt, nur bei
zwei Eckriiumen warden eiscrne Triiger zuun Wolben verwendet. Alle dariiber-
liegenden Decken bestehen ans eisernen Trigern vom Pfeilermittel aus zur Mittel-
mauer, und zwischen diesen quer gelegten Holztriimen, welclie noch in der Mitte
durchgehends dnreh cingesetzte Krenze abgesteift nnd mit einer eisernen Schlielle
verankert sind: nur die Decken iiher wnd unter der Bibliothek sind zwisehen
eisernen Trigern gewolbt. Alle Decken unmittelbar unter dem Dachraum sind

die hiev vorgeschriehenen Dippelbhiden mit Ziegelpfasterung.



Alle Boden im Parterve, . und 2. Stock shul eichene Drettelbiden ant’
Blindbéden, ausgenonmmen der Aunla-Fubboden, welcher ein Parkethoden ist.

Die Giinge sind mit Cementplatten gepflastert. Fiv «ie Dacheindeckung
wurde englischer Schiefer in liovizontalen Reihen in zweifacher Kindeckung ant
Tatten angewendet, nur die Kuppeln mussten wegen der Kriinnung znvor ge-
schalt werden., Dax Gebiude ist mit Blitzableitern versehen, welche in zwei i
den beiden Hofen gegrabenen Brunmen bisx in das Grundwasser fithren. Die (Gas-
beleuchtung ist fiir 500 Flammen eingerichtet. Die Wasserleitang wurde, wo nicht
unumgiinglich nothwendig, nicht in die Zimmer gefiithrt, sondern in jedem Stock-
werke aut’ den Giingen =ind zwei Auslauthihne angebyacht. In den Hifen sind
zwei Fenerhydranten (Ubertlohydrantens wnd am Dachiboden drei Auslanthithne
war Fiillang der Wasserbottiche eingerichtet, wie fir die GiHrten nnd Trottoir
Bespritzung eine ganze Reihe von Hydranten eingetheilt wurde.

Besondere Schwierigkeit bietet hmmer die Belielzung eines <o ans-
gedelmten Gebiudes, und eine wmso grifere, wenn nwr beschriinkte Mittel zur
Verfiigung stehen. Ks wurde aus dem letzten Grunde die Central - Wavrmluft-
heiznng mit Ventilation gewihlt, und sind zu diesem Zweceke 1D Helzsysteme an-
geordnet w. zw. davon 12 Caloritéres mit Ventilation wnd 3 Hejzsysteme fiir die
Stiegen und das Vestibule nur mit Cirenlation. Da auch die Stiegen und Ginge
i die Heizung einbezogen wurden, sind diexelben an verschiedenen Stellen
mit Windfingen wnd Pendelthiiren abgeschlossen. ‘

Die Hauptunterrvichtsficher, welche eigene Riwme mnd Sammlungen be-
anspruchen, sind im Gebiude wie folgt vertheilt, mud zwar im Parterre:
Allgemeine und  technische Physik, Warenkunde, (Geologie nud Mineralogie,
Maschinenbaun, mechanische Technologie, ind vier Hirsiile. Im 1. Stock: Frei-
handzeichnen, Baumechanik, Hochbau I, Mathematil, darstellende Geometrie,
Mechanik, und drei Hirsiile; anllerdem die Rectoratsvimne, der Sitzungssaal, die
Anla, die allgemeine Bibliothek und die Priifungsviiume. Iin 2. Sto ek Eisenbahn-
nnd Strallenbau, Britckenban, Hochban 11, Landwirtschatt, Dotanik, Wasserbaun,
(Geodisie, Zoologie und fiint Horsile, und anBerdem noch in den genannten Stock-

werken Decanatskanzleien, verschiedene Riwme fitr Docenten mwnd fiir die Diener.

Das chemische Laboratorium.
[l emer Entfernung von 538 m vom Hauptgebiinde wnd i derselben
{3 A3 il Al N e LY v - - ‘ . . ;
Front der Technikerstrale und ebentalls von den Granderenzen zuriickgeriickt,
liegt das fiir zwei Lelnkanzeln eingerichtete chiemische Laboratorinm. Dasselbe
ist Lis aut’ einen kleinen Theil stockhoch wund besteht ans Souterraim, Hoch-

parterre und 1. Stock und betriigt die verbaute Fliche 10050 2,
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Die Hanproneerichoardwme sind tiir die Lehrkanzel fiir allgemeine
Chemie im Hochparterre und fir diec Tehvkanzel fiir chemische Techno-
logie im 1. Stockwerke eingetheilt, nnd haben beide Tehrkanzeln untergeordnete
Localititen im Sonterrain-tGeschoss. T Gebiinde befinden sich an Wolmungen
nur zwel Dienerwohnungen, davon dic eine beim Haupteingang im Hochparterre,
die andere bein Nebeneingang im Souterrain-Geschoss; aullerdem sind fiir zwei
Assistenten fo cin Wohmzinmmer vorhanden.

Das Gebitade schlielt einen kleinen Hot ein (1517 m X 1361 m) und hat
die cine Iront dem Hanprgebiinde zugekehrt 3853 e, die andere Hauptfront in
dev Technikerstratie 36 w0 Linge am Sockel gemoessen,

Die Condfiguration des Grundrisses ergibt sich duarch die Aufeinanderfolge
der Ritume, welche i einer gewissen Reihenfolge sich als zweckmiilig erweist,
Die Ritnme scllielfen sich im Parterre in einer Ringlorm an das Vestibule, so
dass von ciner Seite die Schitler-Laboratorien, anl’ der anderen Seite die Horsaal-
Localitiiten diveet zugiinglich sind, nnd in der Mitte befinden sich die Arbeits-
uned Sammilangsriinme des Professors. Die Hirsaal-Localititen wurden nicht iiber
das Parterre-tieschoss aufeefiihrt und dienen nur fir die Lehrkanzel fir allge-
meine Chemic. Die Eintheilung i 1 Stock fiir die Lehrkanzel fir chemische
Technologic war von der unteren Eintheilung abhingig gemacht, und da nun
dort nicht alle Raume aufeelihvl sind, so konnte man die Riume nicht sowio
wnterhalb in Verbindung bhringen.

i allgemeine Chemie sind im Parterre-Geschoss folgende Riume ange-
ovdiet: e Schitler-Laboratoriom fir Aunfinger mit beiderseitiger Belenchtung
fiiv 24 Plitze. cin Schwotelwasserstoffgas-Zimmer, ein Wagezimmer, ein Schiler-
Laboratovium iy Vorgeschrittene, ein Laboratorinm fin den Asgsistenten, ein Labo-
rittavinm fiie den Professor, ein Schreibzimmer finr den Professor, ein Zimmer fiir
[nstrumente, cin Zhumer i organische Verbrennung, ein Horsaal mit ansteigenden
Sitzen sammt Vorbereitnngszimmer, eine Materialienkammer, Diener- und Vor-
zimmer und Aborte. Der Hirsaal ist tiir die Horer iiber den ersten Stiegenarm
zugiinglich, wo man an der hischsten Stelle desselben cben eintritt,

v chemische Technologie xind im L. Stock folgende Riume angeordnet:
cin Horsaal, divect vom Stiegenvorplatze aus zugiinglich, dazu ein Vorbereitungs-
raunt und daran anschliellend die Priparaten-Sammlung und eine Duankelkammer,
zwel Schitler-Laboratorien, ein Wagezimmer, cin Laboratoriam fiir den Professor,
ein Bibliotheks- vesp. Schreibzimmer, ein Zimmer fiir organische Verbrennung,

cin Materialienrauny, Vor- und Dienerzimmer ete.



Von den Hilftskriiften, welche dem Architekten bei der Ausarbeiting des
Projectes und der Ausfithrungspline eine kriftige nud weseneliche Mithilfe ge-
leistet haben, will derselbe dic Architekten: IFriedrvich Sigmundt, Mans
Dickel nnd Franz Drobny, und beziiglich dex chemixehen Laboratorinms:

Hartwig Fischel hesonders hervorgehoben haben.

Die Banarbeiten fitr das Hauptgebiude wurden nach emzelnen Arbeiskate-
gorien an verschiedene Unternehmer vergehen, und zwar die groberen Arheiten
an folgende Unternehmer: Jolhann De Colle (led-r Manrer- und Zinnner-
manns-Arbeiten), Britder Grein und Johann IPranz (Steimmetz-Arbeiten),
C. Schwab (Schieferdecker-Arbeiten), A, Hanel (Spengler-Avbeiten), Brivder
Liapyp (Tischler- und Nclxlu.\‘.\-w—.\1']>r—*zitun L Warzs Ricisehel & Henneberg
in Wien (Ventilation wud Heizungl, Grazer Gaswerk Gasbeleuchuung, Hexs,
Wolff & Cie.in Wien (Wasserleitungt, Montangesellschalteiserne l rager.
Fisenconstruction der Bibliothek and Drehthwmm ,H'n' das geodittischie Observato-
rium), Berth, Lamp (Anstreicher-Arbeiten), H. TLolimann Maler-Abeitens,
Briider Grein und Chr. Movetti (Trottoir-Plasterungen nd Wegen J o h,
Kerl (Schliefen, Kunstschlosser-Arbeiten und Bhizableiter. I, Batieg  Unm-
friedungsgitter), C. Wokurka (Telegrapheneinrichtungi, Jul. Dirnbick (Glaser-
Arbeiten), A. Pramberger & J. Mayer (Tischler-Avheiten fiir Elnrichtungen,
B, Msssmer (Kunsitischler-Avbeiten., Fr. Januwuschek & Sohn (Gaveen-
Arbeiten), L. Kriwitz (Vorhiinge und Plachen: cic

Bei dem Baun des chemischen Laboratoriums wuarden adle Avbeiten an die
General-Unternelmier R v, Liichientels & K Teixehinaer, beh aut. Civil-
Ingenienre, vergeben, mit Ausnahme der Finvichtong der Gas- and Wasserleimmng,
welche von den Unternehmern derselben Avbeiren 1 das Hanptgebdude ans-

gefithrt wurden,
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